
Vedligeholdelse af åen 

Gudenåen skal passes af de kommuner, den løber igennem.  
 

Regulativet bestemmer  
Hvordan det skal ske, fremgår af det såkaldte regulativ.  

Der står her, at åen i størst mulig omfang skal henligge som naturvandløb.  
Åen skal altså ikke se ud på en bestemt måde. Den skal blot kunne lede en 

bestemt mængde vand væk.  

Dette betyder i store træk, at der skal være en strømrende – dvs. en stribe 
uden vandplanter – der er 7 m bred ovenfor Tangeværket og 10 m bred 

nedenfor. 
 

Grødeskæring 
Er der for mange vandplanter, bliver de beskåret tæt ved bunden ved hjælp af 
en specialbåd. Man siger, at der skæres grøde.  
 

Den afskårne grøde må ikke få lov at blive i åen, da den så ved sin forrådnelse 

vil bruge store mængder ilt fra vandet.  

Der etableres derfor midlertidige spærringer i åen, så grøden samler sig et 

sted, hvor den kan tages op med maskine. 

 

Dilemmaer ved grødeskæring? 

Hvis man skærer grøde for ofte, vil man fremme hurtigtvoksende planter som 

pindsvineknop. Pindsvineknop har brede blade, så den bremser vandet, og det 

betyder også, at det hurtigere vokser til igen.  

Hvis man ikke eller kun sjældent skærer grøde, vil man fremme arter, der 

vokser langsommere og kun har brede blade ved vandoverfladen. De har kun 

en tynd stængel nede i vandet, så de ikke bremser vandet så meget.   

 

 

 

 


